
1.薬剤処理の施さない無垢材のサイディングです。

2.サイディングデザインは縦張りの2種類、木材用保護塗料の塗布ができます。

　（チャンネル/合いじゃくり・ボードアンドバテン/重ね張り）

3.木造軸組工法、木造枠組壁工法に対応しています。

　

建築基準法に規定されている防火構造・準防火構造は国土交通省の指定した性能評価機関において性能確認

試験を行い、国土交通大臣の認定を受けなければいけません。性能確認試験は非公開がほとんどですが、

信州カラマツの特性を知っていいただくため関係機関の協力を得て、公開することになりました

有限会社和建築設計事務所
 

　　　

小林木材株式会社
 

県産材販路開拓協議会
平成18年度に設立された長野県内の
製材工場・家具工場・木材販売業
ペレットストーブ工場の22社で構成
された任意団体です。首都圏等の
大規模消費地域に向けた情報発信を
目的として活動しています。

信州カラマツ外壁サイディングの特徴

公開日時　：2009年 1月 21日（水曜日）

試験場所　：財団法人　日本住宅・木材技術センター　試験研究所

　　　　　　　　　　　東京都江東区新砂3-4-2

参加費用　：無料（昼食は各自負担）

参加人数　：40人程度

申込み締切り：2008年12月26日（金曜日）

申し込み先　：有限会社和建築設計事務所

　　　　　　TEL:0263-51-0318  FAX:0263-51-0318　E-mail:kazu-design@syd.odn.ne.jp

　　　　 公開試験当日は、長野県内から試験場までバスを運行する予定です。

参加希望の方は参加申し込みを行ってください。

集合場所及び時間は参加申し込み後ご連絡します。

 長野県小県郡長和町4336-1　

 TEL:0268-88-2007 

FAX:0268-88-2123

http://www.koba-moku.co.jp

 長野県塩尻市広丘高出西原1955-3　

 TEL:0263-51-0318

 FAX:0263-51-5352

 http://www.kazu-design.co.jp

＜ 主 催 ＞

信州カラマツ外壁サイディングの防火構造性能試験公開

信州カラマツの優れた特性を証明します。

信州カラマツ外壁サイディングの防火構造認定に関する事業は

国土交通省の平成20年度地域木造住宅活性化推進事業に採択されています。

全国初

信州カラマツサイディングの使用例
チャンネルサイディング
防火構造ではありません


